MONTAGEANLEITUNG / INSTRUKCJA MONTAZU

Modellname: FRESH Modellnummer: 21,WS FR Type: 23

Nazwa modelu: Numer modelu: Typ:

Pflegehinweis!
Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem

Feuchten Lappen reinigen.
KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!

Wskazdéwka dotyczaca pielegnacji!
Proszg czysci¢ tylko sucha lub lekko wilgotna
Szmatka do kurzu. Nie uzywac zadnych
Srodkow szorstkich!

4

Die Zeit der Montage: 60 .
Czas montazu: min

Max. Zuléssige Belastungen

von Einlegebdden in kg:
Maksymalne obcigzenie potek w kg:

Starke/Gr. [mm]| Spanplatte / Ptyta | Glas/ Szklo
Linge/DL [mm]| /6 8| 22 5/6
0<400 Lange bis
4072600 40 | 40 | 40 [ 600 mm/5 kg
60<800| 24 Liange bis
80</000| V5 | 30 900 mm/'0 kg
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Hiemit konnen Sie die mitgelieferten Schrauben nachmessen
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Die beigefiigten Diibel zum
Aufhingen des Elements diirfen
nur bei Betonwénden eingesetzt
werden, bei anderen Wandarten
miissen entsprechende Diibel
zugekauft werden.

Zakaczone kotki do zawieszania
bryty, do stosowania wytacznie

do $cian betonowych, do innych
$cian nalezy odpowiednie dokupic.

Verstellmoglichkeiten
a) Fugenverstellung:
Befestigungsschraube ,,A” lockern, gewiinschte Fuge mit Schraube ,,B”
einstellen, Schraube ,,A” anziehen.
b) Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube “A” lockern, Bandarm nach vorne oder riickwérts verschieben,
Schraube “A” anziehen, Schraube “B” mit einer % Drehung nach rechts arrettieren.
¢) Hohenverstellubg:
Befestugungsschraube “C” lockern, Hohe einstellen, Schraube “C” anziehen.

Mozliwosci regulacji
a) Regulacja szczeliny:
Poluzowac¢ wkret ,,A”, wkretem ,, B” ustawi¢ odpowiednig szczeling, dokreci¢ wkret ,,A”.
b) Regulacja glebokosci:
Poluzowa¢ wkret ,,A” (Y40broét), ustawi¢ glebokosé¢ , dokreci¢ wkret ,,A”.
¢) Regulacja wysokosci:
Poluzowa¢ wkrety ,,C” (Y40broét), dokonac regulacji wysokosci potozenia drzwi,
dokreci¢ wkrety ,,C”
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MONTAGEANLEITUNG / INSTRUKCJA MONTAZU

Modellname: ppEgpy Modellnummer: », /¢ FR Type: 54

Nazwa modelu: Numer modelu: Typ:

Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem
Feuchten Lappen reinigen.

KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!

Wskazdéwka dotyczaca pielegnacji!

Proszg czysci¢ tylko sucha lub lekko wilgotna
Szmatka do kurzu. Nie uzywac zadnych
Srodkow szorstkich!

Die Zeit der Montage: 60 .
Czas montazu: min

Max. Zuléssige Belastungen

von Einlegebdden in kg:
Maksymalne obcigzenie potek w kg:

Starke/Gr. [mm]| Spanplatte / Ptyta | Glas/ Szklo
Linge/DL [mm]| /6 8| 22 5/6
0<400 Lange bis
4072600 40 | 40 | 40 [ 600 mm/5 kg
60<800| 24 Liange bis
80</000| V5 | 30 900 mm/'0 kg
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Hiemit konnen Sie die mitgelieferten Schrauben nachmessen
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Die beigefiigten Diibel zum
Aufhingen des Elements diirfen
nur bei Betonwénden eingesetzt
werden, bei anderen Wandarten
miissen entsprechende Diibel
zugekauft werden.

Zakaczone kotki do zawieszania
bryty, do stosowania wytacznie

do $cian betonowych, do innych
$cian nalezy odpowiednie dokupic.

Verstellmoglichkeiten
a) Fugenverstellung:
Befestigungsschraube ,,A” lockern, gewiinschte Fuge mit Schraube ,,B”
einstellen, Schraube ,,A” anziehen.
b) Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube “A” lockern, Bandarm nach vorne oder riickwérts verschieben,
Schraube “A” anziehen, Schraube “B” mit einer % Drehung nach rechts arrettieren.
¢) Hohenverstellubg:
Befestugungsschraube “C” lockern, Hohe einstellen, Schraube “C” anziehen.

Mozliwosci regulacji
a) Regulacja szczeliny:
Poluzowac¢ wkret ,,A”, wkretem ,, B” ustawi¢ odpowiednig szczeling, dokreci¢ wkret ,,A”.
b) Regulacja glebokosci:
Poluzowa¢ wkret ,,A” (Y40broét), ustawi¢ glebokosé¢ , dokreci¢ wkret ,,A”.
¢) Regulacja wysokosci:
Poluzowa¢ wkrety ,,C” (Y40broét), dokonac regulacji wysokosci potozenia drzwi,
dokreci¢ wkrety ,,C”
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MONTAGEANLEITUNG / INSTRUKCJA MONTAZU

Modellname:
Nazwa modelu:

FRESH

Modellnummer: 21, WS FR

Numer modelu:

Type:

Typ:

33

Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem
Feuchten Lappen reinigen.
KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!

Wskazowka dotyczaca pielegnaciji!

Die Zeit der Montage:
Czas montazu:

i

Proszg czysci¢ tylko sucha lub lekko wilgotna
Szmatka do kurzu. Nie uzywa¢ zadnych
Srodkow szorstkich!

45 min
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Hiemit konnen Sie die mitgelieferten Schrauben nachmessen
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Verstellmoglichkeiten
a) Fugenverstellung:
Befestigungsschraube ,,A” lockern, gewiinschte Fuge mit Schraube ,,B”
einstellen, Schraube ,,A” anziehen.
b) Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube “A” lockern, Bandarm nach vorne oder riickwérts verschieben,
Schraube “A” anziehen, Schraube “B” mit einer % Drehung nach rechts arrettieren.
¢) Hohenverstellubg:
Befestugungsschraube “C” lockern, Hohe einstellen, Schraube “C” anziehen.

Mozliwosci regulacji
a) Regulacja szczeliny:
Poluzowac¢ wkret ,,A”, wkretem ,, B” ustawi¢ odpowiednig szczeling, dokreci¢ wkret ,,A”.
b) Regulacja glebokosci:
Poluzowa¢ wkret ,,A” (Y40broét), ustawi¢ glebokosé¢ , dokreci¢ wkret ,,A”.
¢) Regulacja wysokosci:
Poluzowa¢ wkrety ,,C” (Y40broét), dokonac regulacji wysokosci potozenia drzwi,
dokreci¢ wkrety ,,C”
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MONTAGEANLEITUNG / INSTRUKCJA MONTAZU

Modellname:
Nazwa modelu:

FRESH

Modellnummer: 21, WS FR

Numer modelu:

Type:

Typ:

34

Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem
Feuchten Lappen reinigen.
KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!

Wskazowka dotyczaca pielegnaciji!

Die Zeit der Montage:
Czas montazu:

i

Proszg czysci¢ tylko sucha lub lekko wilgotna
Szmatka do kurzu. Nie uzywa¢ zadnych
Srodkow szorstkich!

30 min
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Hiemit konnen Sie die mitgelieferten Schrauben nachmessen
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Verstellmoglichkeiten
a) Fugenverstellung:
Befestigungsschraube ,,A” lockern, gewiinschte Fuge mit Schraube ,,B”
einstellen, Schraube ,,A” anziehen.
b) Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube “A” lockern, Bandarm nach vorne oder riickwérts verschieben,
Schraube “A” anziehen, Schraube “B” mit einer % Drehung nach rechts arrettieren.
¢) Hohenverstellubg:
Befestugungsschraube “C” lockern, Hohe einstellen, Schraube “C” anziehen.

Mozliwosci regulacji
a) Regulacja szczeliny:
Poluzowac¢ wkret ,,A”, wkretem ,, B” ustawi¢ odpowiednig szczeling, dokreci¢ wkret ,,A”.
b) Regulacja glebokosci:
Poluzowa¢ wkret ,,A” (Y40broét), ustawi¢ glebokosé¢ , dokreci¢ wkret ,,A”.
¢) Regulacja wysokosci:
Poluzowa¢ wkrety ,,C” (Y40broét), dokonac regulacji wysokosci potozenia drzwi,
dokreci¢ wkrety ,,C”

SITE 4/4




MONTAGEANLEITUNG / INSTRUKCJA MONTAZU

Modellname: FRESH Modellnumrnerf 71 WS FR Type: 35

Nazwa modelu: Numer modelu: Typ:

Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem
Feuchten Lappen reinigen.
KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!

Wskazdéwka dotyczaca pielegnacji!

Proszg czysci¢ tylko sucha lub lekko wilgotna
Szmatka do kurzu. Nie uzywac zadnych
Srodkow szorstkich!

Die Zeit der Montage: 9 O .
Czas montazu: min
ﬁ
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Hiemit konnen Sie die mitgelieferten Schrauben nachmessen
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MONTAGEANLEITUNG / INSTRUKCJA MONTAZU

Modellname: FRESH Modellnummer: 71 WS FR Type: ’5

Nazwa modelu: Numer modelu: Typ:

Pflegehinweis!
Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem

Feuchten Lappen reinigen.
KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!

Wskazdéwka dotyczaca pielegnacji!

Proszg czysci¢ tylko sucha lub lekko wilgotna
Szmatka do kurzu. Nie uzywac zadnych
Srodkow szorstkich!

Die Zeit der Montage: 30 mi
Czas montazu: min

0mm 10 20 30 40 >0 60 Auflistung fiir zwei Schrank.
Hiemit kénnen Sie die mitgelieferten Schrauben nachmessen Zestawienie dla dwoch szafek.
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Die beigefiigten Diibel zum
Aufhingen des Elements diirfen
nur bei Betonwénden eingesetzt
werden, bei anderen Wandarten
miissen entsprechende Diibel
zugekauft werden.

Zataczone kolki do zawieszania
bryly, do stosowania wytgcznie

do $cian betonowych, do innych
$cian nalezy odpowiednie dokupic.
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