Montageanleitung
Montazny navod
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3 Bei der Montage des Hangebeschlages drehen
Sie den Schrank um 180 Grad um - auf Oberboden.

Pri montazi zavesného kovania otoéte skrinku o

180 stupriov - na horné dno. @

(8+14)
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MONTAGE DER HANGESSCHRANKE / MONTAZ ZAVESNYCH SKRIN

max. 15kg

15 *

@5x60

* @10x50

* NICHT BEINHALTET IM BESCHLAGBEUTEL!
NIE JE SUCASTOU KOVANIA!

HOHENEINSTELLUNG
vySkové nastavenie skrinky

TIEFENEINSTELLUNG
hibkové nastavenie skrinky

g

Bohrungtiefe / hibka vrtania B>50mm

PR

*Befestigungsdiibel und Schraube sind kein Bestandteil der Verpackung. Es ist nétig, einen geeigneten Dilbel und Schrauben zu wahlen, je nach
der Tragféahigkeit und Zusammensetzung der Mauer, an die Schranke gehangt werden.
Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ von Dubel und Schrauben Sie brauchen, nehmen Sie Kontakt mit dem néchsten Fachhandel auf.

*Upeviovacia hmozdinka a skrutka nie su sucastou balenia. Je nutné, zvolit vhodni hmoZzdinku a skrutku vzhladom na nosnost a typ steny, na

ktord nabytok vesSiate.

Ak nie ste si isty, aky druh hmozdinky a skrutky potrebujete, kontaktujte najblizSie Zeleziarstvo.
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Belastbarkeit des Bodens: Glassboden max. 2kg
Holzboden max. 5kg
Gesamtbelastung des Schrankes: max. 15kg

Zatazitelnost polic: polica sklend max. 2kg

polica drevena max. 5kg
Celkové zatazenie skrinky: max. 15kg
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Schritt
krok
1-3

krok 1

1. Die Schraube B l6sen
2. Tur in der HOohe einstellen
3. Die Schraube B zuziehen

. skrutku B povolit
. dvere vyskovo nastavit
. skrutku B dotiahnut

WN -

1. Die Schraube A I6sen
2. Tar in der Tiefe einstellen
3. Die Schraube A zuziehen

1. skrutku A povolit
2. dvere hlbkovo nastavit
3. skrutku A dotiahnut

1. Tir seitligs mit Schraube C
einstellen

1. dvere stranovo skrutkou C
nastavit

+2mm
-2mm

+3 mm
-1 mm




Bohrung plan / plan vitania
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