73/007

MONTAGEANLEITUNG / MONTAZNY NAVOD // SERVISKARTE / SERVISNA KARTA

< BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI NICHT FACHGEMASSER MONTAGE, BZW.
BEI UBERMASSIGER ODER UNGEEIGNETER BELASTUNG DES MOBELS
GEGENSTANDE ODER PERSONEN KANN DAS MOBEL GEFAHRLICH SEIN!

< ]| PROSIM, MAJTE NA PAMATI, ZE PRI NEODBORNEJ MONTAZI, PRIPADNE
NADMERNOM ALEBO NEVHODNOM ZATAZOVANi NABYTKU PREDMETMI,
i ALEBO OSOBAMI MOZE BYT NABYTOK NEBEZPECNY!
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| (BENUTZEN SIE VORGEBOHRTE LOCHER
POUZITE PREDVRTANE OTVORY
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Einstellung von Tiren / Nastavenie dveri

1. Die Schraube B I6sen
2. Tir in der Hohe einstellen
3. Die Schraube B zuziehen

1. skrutku B povolit
2. dvere vyskovo

1. Die Schraube A I6sen
2. Tir in der Tiefe einstellen
3. Die Schraube A zuziehen

1. skrutku A povolit’
2. dvere hibkovo

1. Tir seitligs mit Schraube C
einstellen

1. dvere stranovo skrutkou C
nastavit

nastavit nastavit

3. skrutku B dotiahnut' 3. skrutku A dotiahnut'
+2mm 3mm +5mm
- 2 mm 1 mm -1,5mm
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