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SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES)
BEZPECNOSTNY VINKEL (ZABRANUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)
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Type/Typ 01

*Befestigungsdiibel und Schraube sind kein Bestandteil der Verpackung. Es ist notig, einen geeigneten Dilbel und Schrauben zu wahlen, je nach
der Tragféhigkeit und Zusammensetzung der Mauer, an die Schréanke gehéangt werden.
Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ von Diibel und Schrauben Sie brauchen, nehmen Sie Kontakt mit dem néchsten Fachhandel auf.

*Upeviiovacia hmoZzdinka a skrutka nie st st€astou balenia. Je nutné, zvolit vhodnd hmoZdinku a skrutku vzhladom na nosnost a typ steny, na
ktord nabytok veSiate.
Ak nie ste si isty, aky druh hmozdinky a skrutky potrebujete, kontaktujte najblizSie Zeleziarstvo.

\
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10 Einstellung von Turen / Nastavenie dveri

Schritt Schritt .
krok krok Schritt if(;:lt::

_ - krok 2
1-3 schritt |13 2

. krok 2 5 "
} A v 3 A )

Schritt Schritt
krok © krok 1
1-3

1. Die Schraube B l6sen 1. Die Schraube A l6sen 1. Tar seitligs mit Schraube C

2. Tir in der Hohe einstellen 2. TiOr in der Tiefe einstellen einstellen

3. Die Schraube B zuziehen 3. Die Schraube A zuziehen

1. skrutku B povolit 1. skrutku A povolit 1. dvere stranovo skrutkou C
2. dvere vyskovo 2. dvere hlbkovo nastavit
nastavit nastavit
3. skrutku B dotiahnut 3. skrutku A dotiahnut
+2mm +3 mm
-2mm -1mm

®

i
&=

[N
N
N

VAN

Belastbarkeit des Bodens: Glassboden max. 2kg
Holzboden max. 5kg
Gesamtbelastung des Schrankes: max. 15kg

Zatazitelnost polic: polica sklend max. 2kg
polica drevena max. 5kg
Celkové zatazenie skrinky: max. 15kg
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Teil A
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6 Teil AB
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8 MONTAGE DER HANGESSCHRANK / MONTAZ ZAVESNEJ SKRINE
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der Tragféhigkeit und Zusammensetzung der Mauer, an die Schrénke gehéngt werden.
Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ von Diibel und Schrauben Sie brauchen, nehmen Sie Kontakt mit dem néchsten Fachhandel auf.

ff *Befestigungsdubel und Schraube sind kein Bestandteil der Verpackung. Es ist nétig, einen geeigneten Diibel und Schrauben zu wéahlen, je nach
*Upevﬁovacia hmozdinka a skrutka nie st su¢astou balenia. Je nutné, zvolit vhodni hmozdinku a skrutku vzhlfadom na nosnost a typ steny, na

ktord nabytok veSiate.
Ak nie ste si isty, aky druh hmozdinky a skrutky potrebujete, kontaktujte najblizSie Zeleziarstvo.
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9.3

MONTAGE DER HANGESSCHRANK / MONTAZ ZAVESNEJ SKRINE

-

9.2 Y —

PR

HOHENEINSTELLUNG
vySkové nastavenie skrinky

®

TIEFENEINSTELLUNG
hibkové nastavenie skrinky

=
s
BN

u

Vergenissern Sie sich, ob der Schrank sicher aufgehangt ist!
Beim Einstellen muss der Schrank auf das Drehen der Schrauben A,B reagieren.
Falls Sie nicht sicher sind, dass der Schrank korrekt aupgehagt ist :
1. hangen Sie den Schrank herab
2. I8sen Sie die Schraube B um einige Umdrehungen gegen Uhrzeigersinn
(damit nird der Hangehaken in der Richtung aus dem Schrank mehr
vorgeschoben)
3. probieren Sie den Schrank wieder korrekt aufhédngen

Preverte si, Ze skrinka je bezpe¢ne zavesena!
Pocas nastavovania, skrinka musi reagovat na otacanie skrutiek A,B.
Ak nie ste si isti, Ze je skrinka spravne zavesena :
1. zveste skrinku zo steny
2. povolte skrutku B o niekolko otacok proti smeru hodinovych ruciciek
(vysuniete tym zavesny hak smerom viac zo skrinky)
3. pokuste sa znova skrinku spravne zavesit

Nach definitivem Einstellen ziehen Sie langsam den Schrank zur Wand mit der
Schraube B.
Po definitivnom nastaveni, pomaly pritiahnite skrutkou B skrinku k stene.
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1 2 MONTAGE DER HIGHBOARD / MONTAZ HIGHBOARDU
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Einstellung von Turen / Nastavenie dveri

Schritt
krok

1-3 Schritt

~.. krok 2

Schritt
krok ®©
1-3

Schritt

krok Schritt

Schritt
krok 1

Schritt
krok 1

1. Die Schraube B I6sen
2. Tur in der H6he einstellen
3. Die Schraube B zuziehen

1. skrutku B povolit

1. Die Schraube A [6sen
2. Tur in der Tiefe einstellen
3. Die Schraube A zuziehen

1. skrutku A povolit

1. Tur seitligs mit Schraube C
einstellen

1. dvere stranovo skrutkou C

2. dvere vySkovo 2. dvere hlbkovo nastavit
nastavit nastavit
3. skrutku B dotiahnut’ 3. skrutku A dotiahnut
+2mm +3 mm +5mm
-1 mm -1,5mm

-2mm i

®
MRS
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7
AT PR

\
(27) (13)
HOLZBODEN GLASSBODEN
i (14)

A Belastbarkeit des Bodens: Glassboden max. 2kg
Holzboden max. 5kg
Gesamtbelastung des Schrankes: max. 15kg

Zatazitelnost polic: polica sklend max. 2kg
polica drevena max. 5kg
Celkové zatazenie skrinky: max. 15kg
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Montageanleitung
Montazny navod
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11

Schubladeneinstellung FGV / Rektifikacia zasuvky FGV

11.1
l
f

0 = v

11.2

MAX
M 0+4mm

11.3

Zafixovanie/upevnenie zasuvkového korpusu a zasuvkoveho vedenia
Verbindung/Fixierung von Schubkastenschiene und Schubkastenzarge

40 23x15
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