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Vor Gebrauch schiitteln
Shake before use
Pred pouzitim zatrepat
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*

Befestigungsdibel und Schraube sind kein Bestandteil der Verpackung. Es ist nétig, einen geeigneten Dibel und Schrauben zu wahlen, je nach
der Tragfahigkeit und Zusammensetzung der Mauer, an die Schréanke gehangt werden.
Falls Sie sich nicht sicher sind, welcher Typ von Dibel und Schrauben Sie brauchen, nehmen Sie Kontakt mit dem nachsten Fachhandel auf.

*

Upevnovacia hmoZzdinka a skrutka nie su su¢astou balenia. Je nutné, zvolit vhodni hmozdinku a skrutku vzhladom na nosnost a typ steny, na
ktort nabytok vesiate.
AK nie ste si isty, aky druh hmozdinky a skrutky potrebujete, kontaktujte najblizSie Zeleziarstvo.
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Vergenissern Sie sich, ob der Schrank sicher aufgehangt ist!
Beim Einstellen muss der Schrank auf das Drehen der Schrauben A,B reagieren.
Falls Sie nicht sicher sind, dass der Schrank korrekt aupgehagt ist :
1. hangen Sie den Schrank herab
2. lésen Sie die Schraube B um einige Umdrehungen gegen Uhrzeigersinn
(damit nird der Hangehaken in der Richtung aus dem Schrank mehr
(\ vorgeschoben)
3. probieren Sie den Schrank wieder korrekt aufhdngen
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Preverte si, Zze skrinka je bezpe¢ne zavesena!
Pocas nastavovania, skrinka musi reagovat' na otacanie skrutiek A,B.
Ak nie ste si isti, Ze je skrinka spravne zavesena :
1. zveste skrinku zo steny
2. povolte skrutku B o niekolko otacok proti smeru hodinovych rugiciek
(vysuniete tym zavesny hak smerom viac zo skrinky)
3. pokuste sa znova skrinku spravne zavesit

Schraube B.

2 Nach definitivem Einstellen ziehen Sie langsam den Schrank zur Wand mit der
Po definitivnom nastaveni, pomaly pritiahnite skrutkou B skrinku k stene.
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Einstellung von Turen / Nastavenie dveri

krok Schritt [
1-3 krok 2

Schritt
krok ® Schritt
1-3 krok 2

AT

S

) )
= Schritt

krok 1

1. Die Schraube B l6sen
2. Tir seitlings einstellen
3. Die Schraube B zuziehen

1. skrutku B povolit

1. Die Schraube A I6sen
2. Tir in der Tiefe einstellen
3. Die Schraube A zuziehen

1. skrutku A povolit’

1. Tur in der Hohe mit Schraube C
einstellen.

1. dvere vySkovo skrutkou C

2. dvere stranovo nastavit 2. dvere hlbkovo nastavit nastavit
3. skrutku B dotiahnut 3. skrutku A dotiahnut
+2mm +3 mm +5mm
-2mm -1mm -1,5mm

"Klick"

"Klick"







